
Einsetzbar für: 
Baustellen, Kieswerke, Steinbrüche, Industrie, Trans-
portunternehmer, Bahnbetriebe, Armee, Land- und 
Forstwirtschaft

Qualitativ hochstehende Baustellentanks bestehend aus:

 �Je nach Grösse der Baustellen-Dieseltankanlagen  
sind die Bleche aus 3 mm oder 5 mm Blech,  
Qualität S355.

 �Innentank, Auffangwanne (mit Sicken verstärkt)  
und abschliessbarer Serviceraumtüre, in dieser ist 
unser Betankungssystem eingebaut.

 �Innentank: Ölbeständiger Tanklack aussen.
 �Auffangwanne: innen Tanklack, aussen RAL-Farbe 

nach Wahl.

Baustellen-, 
Dieseltank- 
anlagen

Vettiger 20’000er Norm beim 

Beladen auf einen Lastwagen

Vettiger Einbau mit Pumpe  

Panther 12/24 l max. 35/70 l Min.



Spezial Einbauten auf Wunsch 
(Tankautomaten, Schlauchhaspel)   

Aussenabmessungen in Benzinmotor
Länge x Breite x Höhe leer voll Pumpe

1'391 x 890 x 1'133 290 650 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'591 x 890 x 1'133 330 840 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'591 x 1'040 x 1'178 360 950 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'762 x 1'210 x 1'478 630 1'490 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

2'158 x 1'465 x 1'708 1'060 2'780 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

2'358 x 1'635 x 2'133 1'470 4'050 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

3'198 x 1'635 x 2'133 2'000 6'300 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

3'083 x 1'965 x 2'280 2'400 7'500 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

4'088 x 1'935 x 2'280 2'900 9'700 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

5'058 x 1'935 x 2'280 3'600 12'100 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

5'258 x 2'035 x 2'330 3'800 14'600 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

6'078 x 2'035 x 2'485 4'700 17'700 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

6'938 x 2'355 x 2'485 6'200 24'200 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

Elektropumpe
230 V

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

Handpumpe
  Typ Leistung

Elektropumpe
12 / 24Inhalt

Vettiger Gewicht in kg

400 l

600 l

750 l

1'150 l

2'000 l

3'000 l

5'000 l

6'000 l

8'000 l

10'000 l

15'000 l

20'000 l

12'000 l
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Grössen und Ausführungen von Baustellentanks: 

Vettiger Standard-Einbau mit der Elektropumpe 12/24 Volt.

Vettiger Stahlbau AG
Sandackerstrasse 22  •  9245 Oberbüren  •  Tel. 071 955 03 55  •  Fax 071 955 03 56
E-Mail: info@vettiger-ag.ch  •  www.vettiger-ag.ch  •  www.diebalkonbauer.ch

Baumusterzulassung: 
 ��Durch Eidg. Gefahrengutinspektorat Swiss TS oder Qualitech
 ��Alle Baustellentanks haben eine SDR/ADR Zulassung 

Sonderanfertigungen: 
 �� System Welaki
 �� Schlauch-Haspel (15 m, max. 20 m)
 �� Direktansaugvorrichtung ab Maschine, System Kamlock oder Gecka
 �� Lackierung RAL oder NCS nach Wahl mit 2 Farbtypen / inkl. Firmen-Logo  

green
Grössen: Diesel 1150 l, AdBlue 120 l  /  Diesel 2000 l, AdBlue 200 l  /  Diesel 5000 l, AdBlue 430 l
Verlangen Sie unseren ausführlichen Prospekt.

Für individuelle Wünsche und eine professionelle Beratung 
stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Diesel- und AdBlue-Tank 

Spezial Einbauten auf Wunsch 
(Tankautomaten, Schlauchhaspel)   

Aussenabmessungen in Benzinmotor
Länge x Breite x Höhe leer voll Pumpe

1'391 x 890 x 1'133 290 650 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'591 x 890 x 1'133 330 840 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'591 x 1'040 x 1'178 360 950 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'762 x 1'210 x 1'478 630 1'490 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

2'158 x 1'465 x 1'708 1'060 2'780 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

2'358 x 1'635 x 2'133 1'470 4'050 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

3'198 x 1'635 x 2'133 2'000 6'300 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

3'083 x 1'965 x 2'280 2'400 7'500 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

4'088 x 1'935 x 2'280 2'900 9'700 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

5'058 x 1'935 x 2'280 3'600 12'100 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

5'258 x 2'035 x 2'330 3'800 14'600 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

6'078 x 2'035 x 2'485 4'700 17'700 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

6'938 x 2'355 x 2'485 6'200 24'200 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

Elektropumpe
230 V

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

Handpumpe
  Typ Leistung

Elektropumpe
12 / 24Inhalt

Vettiger Gewicht in kg

400 l

600 l

750 l

1'150 l

2'000 l

3'000 l

5'000 l

6'000 l

8'000 l

10'000 l

15'000 l

20'000 l

12'000 l
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Grössen und Ausführungen von Baustellentanks: 

Vettiger Standard-Einbau mit der Elektropumpe 12/24 Volt.

Vettiger Stahlbau AG
Sandackerstrasse 22  •  9245 Oberbüren  •  Tel. 071 955 03 55  •  Fax 071 955 03 56
E-Mail: info@vettiger-ag.ch  •  www.vettiger-ag.ch  •  www.diebalkonbauer.ch

Baumusterzulassung: 
 ��Durch Eidg. Gefahrengutinspektorat Swiss TS oder Qualitech
 ��Alle Baustellentanks haben eine SDR/ADR Zulassung 

Sonderanfertigungen: 
 �� System Welaki
 �� Schlauch-Haspel (15 m, max. 20 m)
 �� Direktansaugvorrichtung ab Maschine, System Kamlock oder Gecka
 �� Lackierung RAL oder NCS nach Wahl mit 2 Farbtypen / inkl. Firmen-Logo  

green
Grössen: Diesel 1150 l, AdBlue 120 l  /  Diesel 2000 l, AdBlue 200 l  /  Diesel 5000 l, AdBlue 430 l
Verlangen Sie unseren ausführlichen Prospekt.

Für individuelle Wünsche und eine professionelle Beratung 
stehen wir Ihnen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

Diesel- und AdBlue-Tank 

Aussenabmessungen in Benzinmotor
Länge x Breite x Höhe leer voll Pumpe

1'391 x 890 x 1'133 290 650 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'591 x 890 x 1'133 330 840 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'591 x 1'040 x 1'178 360 950 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

1'762 x 1'210 x 1'478 630 1'490 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

2'158 x 1'465 x 1'708 1'060 2'780 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

2'358 x 1'665 x 2'133 1'470 4'050 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

3'198 x 1'665 x 2'133 2'000 6'300 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

3'083 x 1'965 x 2'280 2'400 7'500 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

4'088 x 1'935 x 2'280 2'900 9'700 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

5'058 x 1'935 x 2'280 3'600 12'100 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

5'258 x 2'035 x 2'330 3'800 14'600 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

6'078 x 2'035 x 2'485 4'700 17'700 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

6'938 x 2'355 x 2'485 6'200 24'200 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

Elektropumpe
230 V

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

80 l / 100 l/min

Handpumpe
  Typ Leistung

Elektropumpe
12 / 24Inhalt

Vettiger Gewicht in kg

400 l

600 l

750 l

1'150 l

2'000 l

3'000 l

5'000 l

6'000 l

8'000 l

10'000 l

15'000 l

20'000 l

12'000 l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10'118 x 2'355 x 2'485 8'160 34'500 Allweiler 40 l/min Panther 40 l / 75 l/min 120 l/min80 l / 100 l/min30'000 l 
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